Arolés szinyoghald PVC profilokbdl azért lett
kifejlesztve, hogy kielégitse a folyamatosan
fejlodd piac anyagi igényeit, alkalmazkodik a
legfontosabb valtozasokhoz és az intelligens
megoldasokhoz, egyesiti a fejlesztést és a
kivalo makodést anélkil, hogy az ezzel jard
kdltségek névekednének.

A PVC rolos szunyoghald kivaldé mindségd UV sta-
bilizalt anyagbol készil, ami megkilénbdzteti a ha-
sonld termékektdl: a H-PVG-bol késziilt kameds pro-
filok, a strapabiré PVC-vel bevont iivegszdalas szl-
nyoghald, a tartés mianyag kiegészitdk, valamint az
acélrugd, amelyek ellenélinak a kornyezeti hatasok-
nak. Ezek a kivalo min6ségl anyagok teszik leheto-
vé, hogy a PVC rolos szunyoghald az idd mulasaval
ne veszitsen mindségéhal, igy idotallova valik.
Széles korben alkalmazhat6 az ablakokra. A PVC to-
kot beszerelt aluminium tengellyel, specidlisan rogzi-
tett haloval, és aluminium zaréléccel egyitt 4,5 vagy
6 méteres szdlakban kindljuk. Mindez lehetdvé teszi
a méretre szabott szlinyoghdld készitését, egyszeri
vagassal, optimalis anyagfelhasznalassal és minima-
lis hulladék keletkezésével. Minden modellhez ren-
delkezésre allnak az 6sszedllitdshoz sziikséges tar-
tozékok. A PVC vezetdsinhez tartozékként adjuk a ti-
pushoz megfeleld kefetdmitést, a tipusonként valto-
z06 alkatrész garnitarat.

Termékiinket anyagaban fehér szinben kinaljuk, opci-
6ként Renolit folidval bevonva.

A PVC rolés szinyoghalét kinaljuk egyedi méretek-
ben is, tartozékokkal egy(tt, egyszerl felszerelheto-
séggel

'
Ajanlott méret Szélesség Hosszﬂségl )
Min. 400 -
Max. 1600 2000
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